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Ventil§tory, kompresory, hoŚ§ky, z§loģn² zdroje 
Chladic² jednotky a tepeln§ ļerpadla 

Plynov® turb²ny a gener§tory 

 Akustick® kapoty ï reference   
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1. Akustick® kryty pro energetickĨ prŢmysl: 
AkustickĨ kryt pro plynovou turb²nu a gener§tor s tlumenou ventilac². VĨkon 25 MW. 

MASHPROEKT, Ukrajina, BŊlorusko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konstrukļn² sch®ma 
kapotovan® sestavy 
turb²ny s gener§torem 

VENTILACE 

VħDECH SPALIN 

AKUSTICKħ KRYT 
GENERĆTORU 

S TLUMENOU VENTILACĉ 
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AkustickĨ kryt pro plynovou turb²nu GT 6 MW s tlumenou ventilac². 

ORENDA, Kanada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AkustickĨ kryt pro elektro pŚ²sluġenstv² VNR. 

MASHPROEKT, Ukrajina. 

 

AkustickĨ kryt plynov®ho kompresoru. 

NAFTA GBELY, Slovensk§ republika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby nedoġlo k poġkozen² laku pŚi transportu (zvl§ġtŊ pak do odlehlejġ²ch destinac²), jsou kapoty 

chr§nŊny transportn²m obalem. Ten tvoŚ² tenkĨ pozinkovanĨ plech ġroubovanĨ na dŚevŊn® latŊ. 
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Ģelezniļn² transport 2 kusŢ akustickĨch krytŢ BTA (blok tepelnĨch agreg§tŢ) ï 1 vagon. 

MASHPROEKT, Ukrajina. 

 

Ģelezniļn² transport akustickĨch krytŢ elektrick®ho gener§toru 25 MW ï 4 vagony. 

MASHPROEKT, Ukrajina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akustick® kapoty jsou transportov§ny v ochrann®m pozinkovan®m obalu. Origin§ln² barva je zelen§. 

 

AkustickĨ kryt kompresoru. 

Souļ§st² krytu jsou pŚedepsan® ĂvĨbuġn®ñ plochy pro Ś²zenou explozi, proveden² Ex. 
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Akustick® kryty turb²ny a elektropŚ²sluġenstv². 

V proveden² s tlumenou ventilac² do prostŚed² s nebezpeļ²m vĨbuchu Ex. 

Ghana, Afrika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveden² z lakovan®ho nerezu. 

Souļ§st² ventilace je filtrace vŊtrac²ho vzduchu a samoļinn® klapky, kter® se v pŚ²padŊ hav§rie 

(haġen² plynem) okamģitŊ uzavŚou. 

 

Celkov§ dod§vka 8-mi kompletŢ. 
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2. Akustick® kapoty dieselovĨch motorŢ a kompresorŢ: 
Akustick§ kapota diesel motoru s tlumenĨm s§n²m, vĨdechem a integrovanĨm tlumiļem vĨfuku. 

PHOENIX-ZEPPELIN, Hradec Kr§lov®, PlzeŔ, Ļesk§ republika. 

RADIO SVOBODNĆ EVROPA, Praha, Ļesk§ republika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akustick§ kapota diesel motoru Perkins s tlumenĨm s§n²m, vĨdechem a oddŊlenĨm tlumiļem vĨfuku. 

UPS, Praha, Ļesk§ republika. 

 

AkustickĨ kryt kompresoru na metan, nevĨbuġn® proveden². 

ĻKD Praha, Novosibirsk, Rusko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaj²mavost² v konstrukci akustick®ho krytu kompresoru na stlaļov§n² metanu je Śeġen² vĨbuġn® 

plochy. Tu reprezentuje pohybliv§ stŚecha s vĨchylkou aģ 500 mm. Je tak zajiġtŊna smŊrovost exploze 

v pŚ²padŊ hav§rie. Ochrann® p§smo okolo stanice se tak vĨraznŊ zmenġilo. 
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Extr®mn² zatlumen² dieselagreg§tu um²stŊn®ho uprostŚed s²dliġtŊ. 

Proveden² Ăbox-in-boxñ s dŢmyslnŊ Śeġenou ventilac² s dvoustupŔovĨm tlumen²m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PŚi vĨrobŊ krytu bylo zapotŚeb² vyŚeġit 
spoustu konstrukļn²ch detailŢ mez² 
prvn²m a druhĨm stupnŊm tlumen². 
 
PŚi n§vrhu bylo nutn® omezit i hluk 
pŚen§ġenĨ vibracemi mezi jednotlivĨmi 
stupnŊmi. 
 
VĨsledek stoj² za to. Jiģ v tŊsn® bl²zkosti 
krytu nen² nic slyġet �- . 


